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Speicher im Verbraucherpfad, zwei Erzeuger, Ladung aus Netz und  
Erzeugung, Entladung in Kundenanlage, Vorrang EZA 2

Speicher im Verbraucherpfad, zwei Erzeuger, Ladung aus Erzeugung 2, Entladung in Kundenanlage und Netz, Vorrang EZA 2 Individuell abzustimmen!

MK-E-08 Erzeuger 1 Speicher- Erzeuger 2 Verbraucher
z.B. PV Modul BHKW

+ - Anlagensteuerung
damit abrechenbar:

1) 1) P aus: keine Bedingung
2) 2) P ein: nur bei +A=0 !!!
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Sensor
für Visualisierungen Bei Mehrtarifmessung derzeit Platz
für Anlagensteuerung für Tarifschaltgerät(e) erforderlich.
…

Zählerdaten
Betreiber MSB MSB MSB MSB
Entnahmeebene NS NS NS NS
Gerät
Zählpunkt
Faktor 1 1 1 1 bei Wandlermessungen
Wandler durch
Tarife
Verfahren LGZ / ZSG LGZ / ZSG LGZ / ZSG LGZ / ZSG ZSG ab Verfügbarkeit
Messebene NS NS NS NS
Fernauslesbar ja ja ja ja
Steuerbar nein PV-Regel bzw. >100 kWnein PV-Regel bzw. >100 kW
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